Pompe a Impulseur Flexible

I Application

. La pompe RF est une pompe a impulseur flexible. Elle a été congue avec un pouvoir
* d'aspiration qui permet d'aspirer en négatif jusqu'a 5 meétres. Ce type de pompe peut

s'utiliser sur des produits liquides ou visqueux contenant des particules ou des gaz.

S, . . . . . . .
- ‘Le pompage de produits alimentaires comme le lait, I'huile, le vin et les boissons sont les
‘applications principales.

| Principe de fonctionnemen

La forme excentrique du corps crée une augmentation du volume a I'aspiration de la pompe,
créant ainsi un vide qui aspire le produit.

Puis le produit est déplacé a travers le corps vers I'impulsion ou une diminution du volume
crée la surpression expulsant ainsi le liquide hors de la pompe dans la tuyauterie de
refoulement.

| Conception et caractéristiques

Exécution avec palier nu ou monobloc.

Réversible et autoaspirante.

Corps microfusion.

Fixation de l'impulseur avec double méplats sur l'arbre.
Garniture mécanique simple extérieure.

Maintenance facile.

| Spécifications techniques

Matériaux:

Piéces en contact avec le produit Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Autres piéces en acier Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Lanterne et support de roulements GG-22

Impulseur CR (Néoprene)

Joints en contact avec le produit NBR
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| Spécifications techniques

Garniture mécanique:

Partie tournante Carbone (C)
Partie fixe Céramique (Cer)
Joints NBR

Finition superficielle:

Interne Polissage brillant Ra<0,8 um
Externe Mat
Connexions: DIN 11851

CLAMP

SMS

(autres connexions sur demande)
Limite de calcul:

Débit maximum 28 m¥h 132 US GPM
Pression maximale de travail* 2 - 4 bar 29 - 58 PSI
Température maximale de travail +80°C 176°F
Vitesse maximale 1450 rom

*selon modéle

Débit ™ ’Couple o Coup_le " Pression différentielle maximale yjitesse
Yh] démarrage inversion (bar) [rpm]
[m (Nm) (Nm) Monobloc Avec palier
RF-02/20 1.4 4,7 71 3 4
RF-05/25 4 7,3 13,4 2,5 4
RF-10/40 9 15,1 31,6 25 4 1450
RF-20/50 20 244 51,6 2 2
RF-30/65 28 64,3 110,5 - 4

(1) Débit maximal pour liquides propres et non visqueux.
(2) Utilisation d'un variateur de fréquence peut provoquer une diminution du couple de démarrage du moteur.

| Moteur

Moteur triphasé a induction a bride B14 et pattes B3, selon standar IEC, 4 poles = 1500/1800 tr/min,
classe d'efficience selon reglement CE, avec protection IP-55 et isolement classe F.

3 phases, 50 Hz, 230 VA/400 V'Y, < 4 kW

3 phases, 50 Hz, 400 VA/ 690 V'Y, =2 5,5 kW

| Options

Garnitures mécaniques SiC/SiC et Si/C.

Impulseur flexible néopréene alimentaire (selon BfR et EN1935/2004).
Différents types de connexions.

Moteurs avec d'autres protections.

Moteurs a 1000 tpm.

Coffret électrique avec 10 m de céble.

Chariot en acier ou inox.
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| Dimensions
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| Plage de sélection
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